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ACABAMENTOS INTERIORES 

 

• Pavimentos Flutuante DK Vinyl Flooring DK 608 Desert. 

• Paredes revestidas a estuque e tinta lavável.   

• Portas, forras e mata-juntas lacadas a Branco, incluindo ferragens 

cromadas e puxadores em inox.      

• Rodapés em PVC Branco.     

• Armários roupeiros lacados a branco e interior em melamina cinza com 

bloco de gavetas, varão e maleiro. 

COZINHAS     

 

• Armários de cozinha em termolaminado touch cor castanha e madeira 

(de acordo com as texturas utilizadas nas imagens 3D promocionais), 

interiores em melamina branca, puxador em alumínio, dobradiças e 

corrediças com amortecedores.  

• Parede entre móveis revestida a cerâmica Margres glossy ultra white. 

• Tampo em Silestone Branco White Storn.    

• Placa de induc ̧ão Teka IZ 6415 FPI 6045, exaustor inox telescópico Teka CNL 

6815, exaustor inox Teka chaminé DH2 985 e forno inox de encastre Teka 

HSB 635.     

• Misturadora Teka IN 995 O FW. 

• Teto falso em gesso cartonado pintado (cozinhas com ilha). 

ACABAMENTOS EXTERIORES 

 

• Paredes exteriores revestidas com painel rígido de Poliestireno ou reboco 

térmico projetado e tinta plástica com textura areada ou tinta acrílica.  

  

• Caixilharia em alumínio lacado na cor cinza marca Euro2000 Série JE 

(certificada)com vidros duplos.  

•  Porta de segurança com painel Dekor na cor Wengue. 

• Varandas e terraços em deck cerâm ico. 

CASA DE BANHO COMUM / SUITE 

 

• Paredes do duche em revestimento cerâm ico MAR SUBWAY ASH NR 

49SW2NR 45x90 - CX 0.80. 

• Restantes paredes revestidas com tinta lavável anti fúngica 

• Louças sanitárias CORAL - sanita simples BTW 55.  

• Lavatório DIAZI - POUSAR REF 4032 c/aresta saliente 45x45 em bancada 

suspensa em Silestone Branco White Storn.   

• Metais : ART - monoc lavatorio cromado / ART - monoc rampa duche. 

• Teto falso em gesso cartonado pintado. 
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INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS      

 

• Bomba de calor Ariston Nuos Plus.  . 

ACABAMENTOS GERAIS 

• Certificação acústica Paredes duplas com lã mineral entre frações 

• Pavimentos em betonilha com manta acústica ou pavimento flutuante 

com camada de isolamento acústico.  

• Central hidropressora. 

• Sistema de ventilação de fumos na garagem. 

 

   * Os materiais/equipamentos descritos neste mapa de acabamentos poderão ser substituídos por outras marcas e referências mantendo as mesmas 

características estéticas e técnicas.  

 
     

  

         

 

        


