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MAPA DE ACABAMENTOS E EQUIPAMENTOS 
ASPETOS GERAIS 
 
 
ESTRUTURA: 
Em betão armado, com lajes maciças e aligeiradas. 
 
 
PAREDES EXTERIORES: 
Em alvenaria de tijolo cerâmico térmico e acústico, revestidas com Sistema Etic´s de 4cm de espessura 
pelo exterior e forra de gesso cartonado pelo interior. 
 
 
PAREDES INTERIORES: 
Em gesso cartonado ral 9010. 
 
 
PAVIMENTOS: 
Enchimentos em betão leve para envolvimento das redes. 
Aplicação de betonilha de regularização para suporte do acabamento final. 
 
 
COBERTURA: 
Plana invertida, constituída por pendente em betão leve, impermeabilização com dupla tela asfáltica, 
duas camadas de isolamento térmico com poliestireno extrudido, geotêxtil e proteção com 
seixo rolado. 
 
 
CAIXILHARIA: 
Sistemas LT e JE da Sosoares, com corte térmico, vidro duplo com proteção solar térmica. 
Acabamento lacado mate, ral a definir. 
 
 
ESTORES: 
Estores em alumínio térmicos, laminas com enchimento de poliuretano injetado. Sanca pelo interior 
para aplicação de cortinas. 
 
 
ESTACIONAMENTO: 
Na cave, composto por garagens fechadas para um ou dois automóveis. 
 
 
SEGURANÇA: 
Porta de segurança na entrada de cada habitação; 
Portas corta fogo nos acessos verticais dos pisos para a caixa de escadas e cave; 
Sistema de iluminação automático, acionado por sensores de movimento e iluminação de emergência 
nas zonas comuns. 
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HABITAÇÕES: 
 
CONFORTO 
 
CLIMATIZAÇÃO: 
Pré- instalação de ar condicionado. 
Bomba de calor de 300L da Gamp, para produção de águas quentes sanitárias.  
 
 
PAVIMENTOS: 
Halls, Sala e Quartos: em madeira de carvalho, multicamada com 2mm de madeira nobre; 
Cozinha e Instalações Sanitárias: cerâmico de grandes dimensões, Carrara/Calacata Gold; 
Varandas: cerâmico 60x60cm. 
 
 
TETOS: 
Gesso cartonado com isolamento lã de rocha, pintado na cor ral 9010 
 
 
PORTAS E APAINELADOS: 
Portas interiores até ao teto, e aros e guarnições em MDF hidrófugo. Acabamento lacado, mate, na 
cor ral 9010; 
Rodapé em MDF hidrófugo lacado na cor ral 9010 mate. 
 
 
ILUMINAÇÃO: 
Pontos de iluminação direta e indireta, com focos/apliques e sancas de luz de elevada eficiência 
energética. 
 
 
COZINHA: 
Armário com portas folheadas/lacadas na cor ral 7035/7010, com acabamento mate. Interiores em 
melamina cinza; 
Tampo e espaço entre móveis revestido a Silestone, ou equivalente; 
Placa vitrocerâmica, exaustor, forno, micro-ondas e frigorífico combinado da BOSCH ou equivalente. 

 
 
ARMÁRIOS/ROUPEIROS: 
Roupeiros com portas em MDF hidrófugo lacado na cor ral 9010 mate e interior em melamina de 
linho. Ferragens soft-closet e iluminação Led; 
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LOUÇAS: 
Sanita suspensa com fixações ocultas do tipo Roca; 
Sistema de autoclismo e comandos embutidos na parede; 
Móvel suspenso em MDF hidrófugo folheado a carvalho; 
Lavatório de pousar do tipo Roca; 
Base duche compósita a partir de agregados naturais; 
Espelho em vidro cristal embutido; 
Resguardos em vidro temperado. 
 
 
ZONAS COMUNS 
 
CAIXA DE ESCADAS: 
Pavimento em cerâmico; 
Paredes em reboco com estuque projetado tipo seral com pintura; 
Teto em reboco com estuque projetado tipo seral com pintura; 
Guarda e corrimão em perfil de aço pintado; 
Iluminação, equipamentos luminosos de emergência, extintores e sinalética. 
 
 
GARAGEM: 
Pavimento em betonilha de betão afagado com endurecedor de superfície na cor cinza; 
Passadeiras para peões e marcação de lugares de estacionamento; 
Paredes em tijolo rebocadas e pintadas; 
Teto rebocado e pintado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 
Sendo de natureza indicativa, a listagem apresentada pode sofrer modificações decorrentes de 
alterações de projeto, determinadas pelo promotor, pela indisponibilidade de fornecimento ou termo 
de produção. As eventuais substituições serão efetuadas respeitando os padrões de qualidade 
idênticos aos previstos. 


