
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CADERNO DE ENCARGOS 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EXTERIOR DO EDÍFICIO 

 

PAREDES 

Fachadas compostas por Bloco Térmico com acabamento no sistema ETICS (Capôto) com 6 cm de espessura 

com cor a definir. 

 

PAVIMENTOS EXTERIORES 

Pavimentos exteriores de acesso á garagem com revestimento em cubos de granito. 

 

CAIXILHARIA E VIDRO 

Caixilharia de alumínio com rotura térmica cor ainda a definir com boa eficiência térmica; Os puxadores, 

dobradiças e fechos, bem como todos os acessórios necessários ao funcionamento das janelas são das 

mesmas séries, de acordo com as instruções dos fabricantes. 

Vidros duplos incolores com excelente isolamento térmico e elevada proteção contra radiação solar; 

 

SOLEIRAS E PEITORIS 

Soleiras, peitoris revestidos com pedra de granito, acabamento amaciado, com calhas apropriadas ao tipo 

de caixilharia a instalar. 

 

GRADES DE TERRAÇOS E VARANDAS (QUANDO APLICÁVEL) 

Guardas de terraços e varandas em ferro metalizado e pintado, compostas por prumos verticais e horizontais. 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE ACABAMENTOS 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
INTERIOR DO EDIFÍCIO 

 

ASPECTOS GERAIS 

• Carpintarias Lacadas com portas até ao teto; 

• Sancas nos tetos falsos para colocação de cortinados; 

• Instalação COMPLETA de ar condicionado com aparelho de encastrar no teto falso (Cassetes de uma 

via), nos quartos, e sala/cozinha; 

• Tetos falsos em gesso cartonado em toda a habitação (hidrófugo nas zonas húmidas) pintado; 

• Instalação de infraestruturas de televisão; 

• Bomba de Calor AQS de 300l, para aquecimento de águas; 

• Iluminação com projetores embutidos com lâmpadas LED em toda a habitação; 

• Portas lacadas até ao teto com dobradiças 3D e fechadura magnética; 

• Porta de acesso principal em alumínio, com fechadura de segurança; 

• Pavimentos interiores com revestimento em flutuante estratificado da MARCA FINSA classe de 

resistência AC6; 

• Revestimento de pavimentos e escadas em material cerâmico (quando aplicável); 

 

COZINHAS 

• Pavimento com revestimento em flutuante estratificado da MARCA FINSA;; 

• Cozinha completamente mobilada e equipada, com electrodomésticos de encastrar da marca Aríston ou 

equivalente: 

- Placa vitrocerâmica; 

- Forno; 

- Combinado; 

- Exaustor; 

- Cuba em aço inox; 

- Misturadora; 

- Balde do lixo 

• Balcão de aparência sofisticada do tipo Silestone ou similar; 

• Tetos falsos em gesso cartonado hidrófugo pintado; 

• Iluminação com projetores LED; 

• Rodapés em Pvc lacado; 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

• Espelhos em vidro meio cristal; 

• Louças sanitárias suspensas com sanitas de autoclismo encastrado na parede e placa de comando; 

• Misturadoras de lavatório monocomando; 

• Misturadora de duche encastrada na parede; 

• Móveis wc á medida com desenho personalizado; 

• Base de duche em resina com baixo perfil tipo ardósia; 

• Resguardo em vidro laminado incolor; 

• Revestimento de paredes e pavimento com cerâmico com 120x60cm; 

• Tetos falsos em gesso cartonado hidrófugo pintado; 

• Iluminação com projetores LED; 

 

QUARTOS 

• Roupeiros com portas de abrir até ao teto lacadas. Interior com melanina tipo linho ou similar, módulo inferior 

de gavetas, prateleiras e varão metálico. 

• Revestimento de paredes com gesso projetado pintado; 

• Revestimento de pavimento em flutuante estratificado da MARCA FINSA classe de resistência AC6; 

• Rodapés em Pvc lacado; 

• Tetos falsos em gesso cartonado hidrófugo pintado; 

• Iluminação com projetores LED 

 

HALL DOS QUARTOS 

• Paredes forradas a MDF lacado á face das portas; 

• Revestimento de paredes com gesso projetado pintado; 

• Revestimento de pavimento em flutuante estratificado da MARCA FINSA classe de resistência AC6; 

• Rodapés em Pvc lacado; 

• Tetos falsos em gesso cartonado pintado; 

• Iluminação com projetores LED 

 

HALL DE ENTRADA E SALAS 

• Revestimento de paredes com gesso projetado pintado; 

• Revestimento de pavimento em flutuante estratificado da MARCA FINSA classe de resistência AC6; 



 

  

 

 

 

 

 

 
• Rodapés em Pvc lacado; 

• Tetos falsos em gesso cartonado pintado; 

• Iluminação com projetores LED 

 

LAVANDARIA 

• Revestimento de paredes com gesso projetado pintado ou reboco areado, devidamente pintadas; 

• Revestimento de pavimentos cerâmico grés porcelânico; 

• Rodapés em Pvc lacado ou cerâmico; 

• Tetos falsos em gesso hidrófugo cartonado pintado; 

• Iluminação com projetores LED; 

• Bomba de calor AQS de 300 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

A verificar-se qualquer dificuldade na obtenção dos materiais e equipamentos previstos ou por opção, o Promotor, reserva o direito de 

os substituir por materiais e equipamentos de qualidade semelhante, que não afetem o nível geral de acabamentos propostos. 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             CONSTRUÇÃO                                                                                 PROMOÇÃO 

                                                                                  

 

 

 

Morada: Quinta das Pocinhas, n.º 46 – Silvares, 4620-674 Lousada 

Telefone: 255 810 200 

E-mail: geral@bessa.coelho.pt 

LOCALIZAÇÃO 


