CARACTERISTICAS
GERAIS

Fachadas revestidas com ETICS com acabamento a reboco acrilico

delgado; Y ; .
. Tog:)s das lajes forrados com elementos em betdo GFRC pré-fabricados

@ cor natural;

. Caixilharia oscilo-batente nos quartos e de correr nas salas, em aluminio
anodizado, acabamento bronze, sendo o vidro duplo;

. Guardas das varandas em ferro metalizado e pintado, acabamento em
bronze;

. Estores em aluminio nos vaos exteriores;

Duas caixas com dois elevadores (8 pessoas) acabamentos em inox e
revestido com cer@mico idéntico ao pavimento das zonas

‘comuns: pavimento em Greés Porcelanico e paredes revestidas com
\condominio no piso 1, com equipamentos para exercicio fisico;

as de ventilagdo mecanica e natural, e de detegao de incéndio e
.de carbono nos pisos de estacionamento;
dos pisos de estacionamento em betdo com fibras e

dor, atalochado mecanicamente: :
- de estacionamento e arrumo para todas as fragoes habitacionais,

‘com terrago;

'HABITAGOES

- Solugbes construtivas de isolamento entre pisos e entre habitagoes
testodas em anteriores edificios com resultados muito positivos nos
ensaios de acustica efetuados;

Teto falso em todo o apartamento com sancas para cortinados/blackout;
. Paredes revestidas com gesso projetado e pintadas;
- Pavimentos nos quartos. salas e hall's revestidos a madeira de Carvalho.
Carpintarics em Carvalho com portas e roupeiros até ao teto;
lluminacdo interior dos roupeiros dos quartos;

Varandas e terragos em Grés Porcelanico;

Sistema coletivo de coletores solares com acumulador individual na
cozinha;

Ventilaggo forcoda nos banhos, gas natural canalizado e televisdo por
cabo

Sistema de video porteiro;

Aparelhagem elétrica da marca Efapel ou similar;

Focos redondos embutidos no teto falso;

Porto de seguranga folheada a Carvalho;

Instalacao completa de aguecimento Central com controle do mesmo,
incluindo caldeira de condensagao;

Sistema de detecdo de fugas de gds.







'GERAIS
INTERIORES

d) Cozinha

Apainelado em folha de madeira de carvalho
com velatura branca na porta e nos moveis
inferiores.

Pintura das paredes (duas opgoes). MDF
locado (méveis superiores).

Silestone - tampo, protetor de parede e
ilhargas.

Pavimento Grés porcelanico retificado tipo COZI NH A

ConceptGreyda Margrés.

. Paredes em gesso projetado e pintado;

- Pios embutidos, misturadora monocomando da bruma ou similar e escorredouro
Soalho em madeira de carvalho. na proépria banca;

- lluminagao da zona da banca integrada nos méveis superiores;

+ Placa vitroceramica, forno, combinado e maquina de lavar louga da Siemens. |




