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Disposições gerais do Lote e da construção   

 

Descriminação do lote: 

 

 

       -  Lote nº 14: 

       Área do lote: 495 m2 

       Área de implantação: 132,00 m2 

       Área de construção: 370.15 m2 

       Volumetria: 1076.93 m2 

       Fogos: 1 

       Uso/Destino: Habitação Uni familiar 

       Nº de Piso acima do solo: 2 

       Nº de Piso abaixo do solo: 1 

       Lugares de Estacionamento Privativo: 2 Lugares 

       Confrontações: 

       Norte:  Arruamento Sul: Lote nº 13, Nascente:  Caminho Publico, Poente:  Arruamento 

 

 

 

– O Aldeamento é servido por redes de: 

a) Insfraestruturas viárias pavimentadas em betuminoso, estacionamentos públicos, e 

passeios delimitados por guias. 

b) Redes de abastecimento de água. Redes de drenagem de águas residuais. Rede de 

drenagem de águas pluviais. 

c) Rede de gás coletiva ligada a depósito concessionado a empresa especializada no 

comércio e exploração de gás canalizado. 

d) Rede de iluminação pública em Colunas TEJO TRONCO-CÓNICA TTB 235-R tipo TECEO 

1. Redes de telecomunicações/ITUR 

e) Ecoponto público, passadeiras e marcações rodoviárias. 
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Descriminação da construção: 

 

       Arquitetura: 

– Será uma construção de cariz exterior, uniforme em todos os lotes do Aldeamento, 

com linhas de construção modernas conforme projeto apresentado. 

 

 

       Estabilidade 

– Será uma construção realizada em estrutura de betão armado C20-25-S3 fornecido 

por central certificada, conforme projeto da especialidade, aço A400NR e lages 

aligeiradas tipo presdouro. 

 

       Alvenarias 

– Serão executadas alvenarias exteriores em bloco em betão leve de agregados de 

argila expandida tipo termicoproetics da Artebel, e as alvenarias interiores em tijolo 

cerâmico 30x20x11. 

 

 

        Isolamentos e impermeabilizações 

– Serão executados isolamentos térmicos de paredes pelo exterior com Capoto com 

sistema e materiais da Weber com poliestireno expandido de alta densidade(c/ 

20kgs/ m3) e espessura de 60mm. Na cobertura será aplicada dupla camada de 

armadura em poliester de alta gramagem reforçada, isolamento térmico roofmate 

80mm de espessura, manta geotêxtil G200 e camada de godo lavado. 

 

 

       Revestimentos de superfícies de pisos 

– As superfícies interiores terão acabamentos com cerâmicas de grés nos WCs, 

cozinha,  garangem, lavandaria e varandas, e soalho flutuantes laminados de cor 

madeira de carvalho, classe (AC5) em quartos, sala, escritório, circulação, e 

madeiras nas forras das escadas interiores.  

– Os acabamentos exteriores serão em granito amarelo da região em escadas, e nos 

passeios e circulação automóvel em paralelo amarelo 7/9. 

 

 

       Revestimento de paredes 

– Os revestimentos interiores, serão em reboco de gesso projetado estanhado liso 

pintado. As zonas húmidas com revestimento mistos de cerâmico de pasta com 

pinturas lavaveis. 

– As paredes exteriores de muros e divisões dos lotes serão em areado fino pintado.  

– As paredes principais das entradas das habitações, varandas e pisos da cave serão 

revestidos a granito amarelo pela face exterior 
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       Revestimento de tetos 

– Os revestimentos interiores serão em reboco de gesso projectado estanhado liso no 

piso da cave e tetos falsos em pladur nos pisos 1 e 2. 

– As tetos exteriores serão em isolamentos térmicos pelo exterior com Capoto, areado 

fino pintado semilar ao acabamento das paredes. 

 

 

       Revestimento da cobertura 

– Constituida por camada de godo lavado. 

 

 

       Carpintarias 

– Portas, roda-pés, roupeiros, e outros revestimentos com acabamentos lacados 

brancos, modelos lisos de linhas direitas. 

– Escadarias, biombos e guardas com revestimentos em madeira de carvalho. 

– Mobiliário de cozinha conforme anexo. 

 

 

       Caixilharia 

– Caixilharias exteriores em aluminío lacado RAL 7016, com vidro duplo 6+14+6, com 

corte térmico, tipo Anicolor – CW - Sistema de correr com RPT - 105 mm. 

– Estores em aluminío,  RAL 7016,  com comando elétrico. 

– Portão de garagem secionados com automatismo elétrico. 

 

 

       Serralharias 

– Portões de abrir em tubo galvanizado chapeado dos dois lados, incluindo o 

automatismo elétrico. 

– Gradeamentos exteriores e interiores em vidros duplos laminados com respetiva 

ferragem em aço inox. 

 

 

       Pinturas 

– Pinturas de todas as superfícies com tinta plástica acetinada/mate, branca tipo 

Stucomate da Robialac, aplicada conforme normas de fabrico. 

 

 

       Louças e equipamento sanitário 

Instalações sanitárias equipadas com conjunto de louças sanitárias suspensas, tipo 

compacta BTW POP ART (Sanitana), Lavatório BE YOU, Base de chuveiro 

rectangular/quadrada de encastrar no chão. Incluindo conjunto de torneiras tipo Stillo da 

OFA, resguardo de duche/banheira em vidro temperado. 
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       Diversos 

– Instalação de equipamento para AQS, através de sistema com  Kit solar circulação 

forçada c/estrutura versátil, c/ 2 painéis e um acumulador de 300 LT em inox. 

– Instalação de caldeira a gás (tipoZWBE 24/30-3 C31) Dda Volcano, alto rendimento. 

– Instalação de  pontos de pré-instalação de ar condicionado, para futura instalação 

de maquinas. 

– Instalação de armáros e balcões da cozinha conforme anexo 

 

 

       Drenagem de Águas Residual/Pluvial/Ventilação, e redes de abastecimento internas 

– De acordo com os projetos de especialidade construídas em tubagens de PVC e 

PPR de alta densidade conforme a legislação em vigor. 

 

 

       Abastecimento de águas 

– Garantido o abastecimento através da rede pública de água existente no local, 

desde a caixa do contador de água, até aos pontos de entrega de acordo com a 

legislação em vigor e projetos de especialidade. 

 

 

       Eletricidade e Ited 

– Instalações electrica de acordo com o projeto da especialidade, incluindo toda a 

rede desde a caixa de portinhola até aos pontos de consumo de acordo com a 

legislação em vigor. 

– Instalações de ITED acordo com o projeto da especialidade, incluindo toda a rede 

desde a caixa CVM, até ao quadro e pontos de entrega de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

 

A PRIMEIRA OUTORGANTE 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

A SEGUNDA OUTORGANTE 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
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