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1 - PARAMENTOS EXTERIORES, INTERIORES E ISOLAMENTOS

Paramentos exteriores

Paramentos interiores

Bloco térmico 50x20x25cm.

Revestimento com sistema ETIC´s de 80mm de espessura.

Revestimento de acabamento acrílico resistente aos ataques microbiológicos,
choques e abrasãode espessura (cor a definir).

Tijolo oco simples 30x20x11cm.

Revestimento em gesso projetado - argamassa à base de gesso aplicada
mecanicamente nas paredes (cor a definir).

Nos Wc´s as paredes são rebocadas e aplicado cerâmico retificado de
primeira (ver peças em exposição).

Rodapé à vista em MDF lacado (cor a definir) com 4,5cm de altura.

2 - CAIXILHARIAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOLAR

Caixilharia "VIEW - w77" de abrir.

Alumínio com rutura térmica.

Vidro Guardian son sw_6+14+5 (cor a definir).

Caixilharia "VIEW - we100" de correr.

Alumínio com rutura térmica.

Vidro Guardian son sw_6+14+5 (cor a definir).

Sistema de proteção e controlo de luz.

Estores elétricos em alumínio térmico (cor a definir).

3 - PAVIMENTOS

Pavimento zonas secas.

Pavimento vinílico (vinil rígido) em padrão “espinha de peixe” tons nogueira.

Pavimento zonas humidas.

Cerâmico retificado de primeira (ver peças em exposição).

Pavimento zonas exteriores.

Cerâmico retificado de primeira (ver peças em exposição).
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4 - TETOS E ILUMINAÇÃO

Teto Falso interior zonas secas.

Tetos falsos em gesso cartonado com sancas de 20cm nos vãos 
(cor a definir), (altura de 2,45m).

Teto Falso interior zonas humidas.
Tetos falsos em gesso cartonado hidrófugo (cor a definir), (altura de 2.45m).

Teto Falso exterior.

Tetos falsos em gesso cartonado hidrófugo, revestimento com sistema ETIC´s
de 30mm de espessura (altura de 2.45m). 

Iluminação zonas secas (até 40 Un). 
Focos embutidos da marca FRESH, faro barcelona.

Iluminação zonas humidas (até 10 Un). 
Focos embutidos da marca FRESH IP, faro barcelona.

5 - CARPINTARIAS FIXAS

Porta exterior.

Porta de Entrada Blindada START CARVALHO 90x204 com fechadura de 
3 pontos de segurança, isolamento térmico e acústico.

Portas interiores.

Portas interiores lisas, lacadas a branco mate, ferragens em aço inox
escovado com dobradiça invisivel e fecho magnético.

Armário roupeiro.

Roupeiros embutidos, portas de abrir lacadas e puxador em MDF lacado.
(cor a definir)

Interiores com duas gavetas, duas prateleiras e 2 varões (acabamento em melamina). 

Armário wc.
Armário suspenso com tampo em vidro extra claro branco.

Frente e lateral em folha de madeira, nogueira, com duas gavetas de apoio.

6 - COZINHA E EQUIPAMENTOS

Acabamentos.
Mobiliário em termolaminado de alta resistência, com ferragens Blum.

Tampos em Silestone (20 mm espessura).

Eletrodomésticos Bosch (Classe A+).

Lava-louça cozinha inoxidável. LOMAZOO Oberon (45 x 40 cm).

Misturadora banca - LYON CANO CURVO ALTO da CTESI

Placa vitrocerâmica.

Forno.

Micro-ondas.

Máquina de lavar loiça.

Frigorífico combinado.

Exaustor de encastrar.
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7 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Acabamentos.
Sanita suspensas da marca Sanindusa (Gama Urb-y). 

Conjunto de duche com misturadora termostática. Grohtherm 800 Cosmo 
e rampa Tempesta (Grohe).

Placa para sanita suspensa (cromado OLI Bound).

Espelhos com iluminação LED integrada.

Resguardo de duche em vidro temperado (altura 2.00m).

Base de duche em ardósia (Madison branca).

Torneira de lavatório (GROHE START CLOVA S).

8 - DIVERSOS

Sistema de ar condicionado por condutas (HISENSE).

Produção de águas quentes sanitárias (AQS) através de bomba
de calor com apoio elétrico.

Vídeo porteiro digital (TOUTCH SCREEN WIFI da COMELIT).
Aparelhagens elétricas da EFAPEL (serie LOGUS 90 ANIMATO).

Pré-instalação de domótica para controlo de climatização,
iluminação e estores.

Preparação para sistema de alarme com ligação a central.


