
ACABAMENTOS

Pavimentos
• Tapete em alumínio e borracha do tipo "matador" ou equivalente (perímetro em 

cantoneiras 20x20mm em aço inox);
• Tapete em fibras de coco do tipo "cairo" ou equivalente (perímetro em cantoneiras 

20x20mm em aço inox);
• Soalho de madeira, em Feixo (secção de 14x2cm e comprimento médio de 2m);
• Porcelânico de pasta corada com 60x60cm do tipo "Cinca - Essence ref.40001RTF " 

ou equivalente;
• Mosaico porcelânico, do tipo "TopCer", com 10x10cm;
• Pedra natural de mármore Estremoz, com estereotomia;
• Cubo de granito pedras salgadas com aresta de 11x11cm 08 - Cubo de granito pedras 

salgadas com aresta de 5x5cm;
• Pavimento em betão aparente, com acabamento a rolo;
• Deck de bamboo do tipo "Moso ref. X-treme" ou equivalente.

Paredes
• Acabamento em betão aparente previsto no projeto de estabilidade;
• Reboco delgado armado ETICs, 8cm de isolamento, com 2cm de regularização;
• Reboco delgado armado ETICs, 4cm de isolamento, com 2cm de regularização (entre 

vãos e dobragem nos vãos);
• Reboco de cimento e cal hidráulica, acabamento areado fino;
• Revestimento Gesso projetado;
• Placagem de Gesso Cartonado Standard 15mm, incluindo rede de fibra e 

revestimento;
• Placagem de Gesso Cartonado Hidrófugo 15mm, incluindo rede de fibra e 

revestimento;
• Apainelado de MDF hidrófugo (com o acabamento das portas);
• Cerâmicos 30x60 cm do tipo "Cinca - Essence" ou equivalente;
• Azulejo pré-cortado 2,5x2,5cm do tipo "Cinca - Nova Arquitetura" ou equivalente, cor 

a definir em obra;
• Cerâmicos 30x90 cm do tipo " Cinca - Brancos ref. 16001 ou equivalente;
• Azulejo 15x15cm do tipo "Cinca - Arquitectos ref. 2200" ou equivalente;
• Pedra natural de mármore Estremoz.

Tectos
• Tecto falso e sancas em gesso cartonado normal, incluindo estrutura;
• Tecto falso e sancas em gesso cartonado hidrófugo, incluindo estrutura; 
• Reboco areado fino.

Escadas
• Peça de degrau em porcelânico de pasta corada com 120cm do tipo "Cinca - Essence 

ref.40001 RTF PDL" ou equivalente.


