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AQUECIMENTO DE ÁGUAS SANITÁRIAS 

Para aquecimento de águas será instalada uma bomba de calor individual para cada apartamento. 

 

RENOVAÇÃO DO AR  

A renovação do ar interior será mecânica, por intermédio da instalação de uma VMC. 

 

AQUECIMENTO / ARREFECIMENTO DO AMBIENTE 

Para aquecimento e arrefecimento ambiente está prevista a instalação de ar condicionado nos 

quartos e sala/cozinha. 

 

ESTORES ELÉTRICOS 

Serão instalados estores exteriores elétricos em alumínio com isolamento térmico no interior, nos 

vãos dos quartos, sala e cozinha. 

 

VÃOS ENVIDRAÇADOS 

A caixilharia será em alumínio com corte térmico, com incorporação de vidro duplo. 

 

PAVIMENTOS INTERIORES 

Os pavimentos interiores nas instalações sanitárias e zona de cozinha serão em material cerâmico. Os 

pavimentos dos quartos e salas será em flutuante da categoria mínima AC4.  

 

PORTAS INTERIORES 

As portas interiores serão de abrir, com altura do chão ao teto, com acabamento lacado mate na cor 

branco, incluindo aros e guarnições no mesmo acabamento.  

 

ROUPEIROS 

Os roupeiros serão fechados, com portas de abrir em MDF com acabamento lacado mate na cor 

branco, com altura do chão ao teto. Os interiores serão em melamina "linho" compostos por 

prateleiras, varão de alumínio (standard) e módulo com gavetas.  
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RODAPÉS 

Os rodapés dos compartimentos com pavimento em flutuante serão em acabamento lacado mate na 

cor branco. 

 

COZINHAS 

Os armários de cozinha terão frentes em melamina ou termolaminado branco. O tampo da bancada 

da cozinha será em compósito ou pedra natural. A cozinha será equipada com os seguintes 

eletrodomésticos: 

- Placa 

- Forno 

- Frigorífico 

- Exaustor 

- Máquina de lavar louça 

O lava louça a aplicar será com 1 pio em inox fixado na parte inferior da bancada, sem escorredor. A 

torneira ficará à escolha do Promotor Imobiliário. 

 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ITED 

A iluminação dos espaços será feita através de focos embutidos no teto falso, à escolha do Promotor 

Imobiliário. As tomadas e outros componentes relacionados com a instalação ITED e elétrica 

cumprirão com o definido pelo projeto da especialidade. 

 

TUBOS DE QUEDA E RUFOS 

Os tubos de queda serão em PVC nos locais assinalados no projeto da especialidade de águas 

pluviais. Os rufos serão em chapa lacada, executados com queda para o interior da cobertura. Estes 

serão colocados nos muretes em todo o perímetro das coberturas. 

 

ÁGUA E SANEAMENTO 

As redes de abastecimento de água e saneamento serão executadas de acordo com os respetivos 

projetos de especialidade, com os calibres, acessórios, caixas e materiais especificados. A rede de 

saneamento será encaminhada para a rede pública existente no loteamento. 

 

 


