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1. Estrutura 

1.1 Estrutura 
Estrutura resistente em betão armado, constituída por fundações, pilares, vigas e lajes, 
dimensionada de acordo com o projeto de estabilidade e regulamentação em vigor.


1.2 Fundações  
Fundações em betão armado com aditivo hidrorepelente incorporado na massa, incluindo todos 
os trabalhos complementares previstos no projeto de estabilidade.


1.3 Laje térrea 
Laje aligeirada sobre vazio sanitário ventilado nas zonas habitáveis, garantindo adequado 
desempenho estrutural e proteção contra humidades provenientes do terreno.


1.4 Laje da garagem 
Laje maciça em betão armado executada sobre terreno devidamente preparado e compactado, 
apta para suportar as sobrecargas de utilização previstas.


1.5 Laje do piso superior 
Laje aligeirada em betão armado, constituída por vigotas e elementos de enchimento, com 
camada de compressão armada.


1.6 Cobertura 
Laje aligeirada em betão armado, preparada para receber as camadas de impermeabilização, 
isolamento térmico e revestimento final previstos em projeto.


2. Fachadas 

2.1 Fachadas 
Fachadas revestidas com sistema ETICS (External Thermal Insulation Composite System), 
constituído por placas de EPS de 60 mm de espessura, fixadas e revestidas de acordo com as 
especificações do fabricante, incluindo perfis, rede de fibra de vidro, primário e acabamento final 
acrílico.


2.2 Elementos decorativos 
Execução pontual de revestimento de fachada com acabamento tipo ripado metálico, aplicado 
sobre subestrutura adequada, em zonas definidas no projeto de arquitetura, garantindo 
resistência aos agentes atmosféricos e uniformidade estética do conjunto.




3. Cobertura 

3.1 Cobertura Plana 
Cobertura plana não acessível constituída por camada de regularização em betão leve para 
formação de pendentes, impermeabilização com tela asfáltica bicamada, isolamento térmico em 
XPS (Roofmate) de 80 mm de espessura, tela modular de proteção e drenagem, manta geotêxtil 
filtrante e acabamento final em godo rolado, incluindo todos os remates, ralos e acessórios 
necessários à perfeita estanquidade do sistema.


3.2 Platibandas 
Platibandas revestidas interiormente com sistema de impermeabilização asfáltica contínua, 
rematadas superiormente com capeamento em chapa metálica lacada, incluindo peças de 
remate, fixações ocultas e todos os acessórios necessários para garantir a proteção e 
durabilidade do conjunto.


4. Caixilharias e Vãos 

4.1 Caixilharias Exteriores 
Caixilharias em alumínio da marca Unicolor ou equivalente, com sistema de corte térmico, 
acabamento lacado à cor definida em projeto e ferragens em aço inoxidável. Envidraçados em 
vidro duplo com características térmicas e acústicas adequadas ao cumprimento dos requisitos 
regulamentares, incluindo todos os perfis, vedantes, remates e acessórios necessários ao perfeito 
funcionamento e estanquidade do conjunto.


4.2 Proteção Solar 
Fornecimento e instalação de estores/persianas exteriores motorizadas nos vãos dos quartos, 
com caixas e guias integradas na caixilharia ou sistema ETICS, incluindo mecanismo elétrico e 
todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento.




5. Divisórias Interiores e Tetos 

5.1 Paredes Interiores 
Paredes divisórias executadas em alvenaria de tijolo cerâmico de 11 cm de espessura, revestidas 
com reboco projetado em ambas as faces e acabamento final com pintura plástica lavável, 
incluindo regularizações, cantoneiras e todos os trabalhos acessórios necessários ao perfeito 
acabamento.


5.2 Tetos 
Tetos falsos executados em placas de gesso cartonado sobre estrutura metálica galvanizada, 
incluindo formação de sancas para cortinados e iluminação indireta onde previsto em projeto. 
Integração de iluminação LED encastrada, incluindo todos os recortes, reforços, remates e 
preparação para instalações técnicas.


6. Carpintarias 

6.1 Portas Interiores 
Portas interiores de batente executadas em MDF, de altura total até ao teto, com acabamento 
esmaltado a branco, incluindo aros, guarnições ocultas quando aplicável, ferragens da marca 
JNF ou equivalente e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento.


6.2 Roupeiros 
Roupeiros embutidos executados em MDF, com acabamento melamínico branco no interior e 
acabamento esmaltado branco no exterior, incluindo prateleiras, módulos de arrumação, varões, 
dobradiças e ferragens em aço inoxidável, garantindo alinhamento com os restantes elementos 
da carpintaria.


6.3 Rodapés 
Rodapés em PVC de cor branca, com altura conforme projeto, aplicados em todo o perímetro 
dos compartimentos, incluindo remates, cantos e acessórios necessários ao perfeito 
acabamento.




7. Pavimentos Interiores 

7.1 Pavimentos Interiores 
Pavimento flutuante vinílico do tipo click da marca Polyflor ou equivalente, aplicado sobre base 
devidamente regularizada, incluindo manta acústica quando recomendada pelo fabricante, perfis 
de remate e todos os acessórios necessários ao perfeito acabamento.


7.2 Garagem  
Pavimento em betonilha afagada de acabamento endurecido, executado sobre laje de betão 
armado, incluindo juntas de retração, tratamento superficial e todos os trabalhos necessários 
para garantir resistência ao desgaste e à circulação automóvel.


7.3 Cozinha, Lavandaria e Instalações Sanitárias  
Revestimento de pavimento em grés porcelânico da marca Cinca, série Coffrage, ou equivalente, 
aplicado com argamassa-cola adequada sobre suporte devidamente preparado, incluindo cortes, 
remates, juntas e todos os acessórios necessários ao perfeito acabamento.


8. Revestimentos de Paredes 

8.1 Revestimento de Paredes – Instalações Sanitárias 
Revestimento de paredes em grés porcelânico da marca Cinca, série Coffrage, ou equivalente, 
aplicado com argamassa-cola adequada, incluindo cortes, remates, juntas, peças especiais e 
todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.


8.2 Revestimento Entre Móveis de Cozinha 
Revestimento cerâmico entre bancada e móveis superiores em grés porcelânico da marca Cinca, 
série Coffrage, ou equivalente, incluindo todos os remates, cortes e acessórios necessários à sua 
correta execução.


8.3 Paredes Pintadas 
Paredes interiores com acabamento em tinta plástica lavável da marca CIN ou equivalente, 
aplicada sobre superfícies previamente preparadas e regularizadas, incluindo primário, 
barramento e demãos necessárias para obtenção de acabamento uniforme e durável.




9. Cozinha 

9.1 Mobiliário de Cozinha 
Mobiliário de cozinha executado em MDF hidrófugo lacado, com acabamento à cor definida em 
projeto, incluindo módulos inferiores, superiores e colunas, ferragens de amortecimento, gavetas 
de extração total e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Bancada em 
pedra de quartzo tipo Silestone, Compac ou equivalente, incluindo recorte para banca, roda-
tampo e todos os remates necessários.


9.2 Equipamento de Cozinha  
Fornecimento e instalação de banca em aço inoxidável e torneira monocomando cromada da 
marca Teka ou equivalente, bem como dos seguintes eletrodomésticos encastráveis da marca 
Teka ou equivalente:


• Placa de indução Teka IZ 6415 (60 cm);

• Forno multifunções Teka HCB 6535;

• Micro-ondas encastrável Teka MS 620 BIS;

• Exaustor telescópico Teka TL 9310;

• Combinado encastrável Teka CI3 350 NF;

• Máquina de lavar loiça encastrável Teka DFI 46700.


10. Instalações Sanitárias 

Instalações sanitárias equipadas com sanitas suspensas da marca Sanindusa, série Urb, ou 
equivalente, incluindo tampo de queda amortecida, estrutura de suporte metálica e cisterna de 
descarga oculta encastrada na parede.


Lavatórios da marca Sanindusa, série Sunlife, ou equivalente, instalados de acordo com as peças 
desenhadas, incluindo todos os acessórios de fixação e ligação às redes prediais.


Torneiras monocomando encastradas da marca Bruma, série Lusa, ou equivalente, com 
acabamento cromado, incluindo mecanismos embutidos, espelhos de remate e acessórios de 
instalação.


Espelhos encastrados e alinhados com os revestimentos, aplicados diretamente sobre suporte 
preparado, incluindo recortes, polimento de arestas e todos os trabalhos necessários ao perfeito 
acabamento.


Incluem-se ainda todos os sifões, válvulas, ligações, acessórios e trabalhos complementares 
necessários ao correto funcionamento e conclusão das instalações sanitárias.




11. Instalações Elétricas e Telecomunicações 

11.1 Instalações Elétricas 

Instalação elétrica completa executada de acordo com os projetos de especialidade e 
regulamentação em vigor, utilizando aparelhagem da marca Efapel, série Logus 90 ou 5000, ou 
equivalente, incluindo quadros elétricos, mecanismos, tomadas, interruptores, tubagens, 
cablagens e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento da instalação.


11.2 Iluminação Led 

Fornecimento e instalação de iluminação LED integrada em sancas junto aos vãos exteriores e 
iluminação LED sob os móveis superiores da cozinha para iluminação da bancada de trabalho, 
incluindo perfis, transformadores, comandos e respetivas ligações elétricas.


11.3 ITED 

Execução integral da infraestrutura ITED de acordo com a legislação aplicável, incluindo rede de 
telecomunicações, televisão, dados e respetivas tubagens, caixas, cablagens e quadro de 
comunicações. 

11.4 Videoporteiro 

Instalação de sistema de campainha com videoporteiro a cores, incluindo monitor interior, 
unidade exterior com câmara integrada, alimentação elétrica e todos os acessórios necessários 
ao seu correto funcionamento.


12. Climatização e Águas Quentes 

12.1 Climatização 
Sistema de climatização assegurado por equipamento de ar condicionado do tipo multisplit ou 
equivalente, composto por unidades interiores distribuídas pelos compartimentos principais e 
unidades exteriores instaladas na cobertura, incluindo tubagens frigoríficas, drenagens de 
condensados, alimentação elétrica, comandos e todos os acessórios necessários ao perfeito 
funcionamento da instalação.




12.2 Águas Quentes Sanitárias (AQS) 
Produção de águas quentes sanitárias através de bomba de calor aerotérmica de elevada 
eficiência energética, com depósito acumulador integrado ou associado, dimensionada para as 
necessidades da habitação, incluindo todas as ligações hidráulicas, válvulas, isolamento de 
tubagens e acessórios necessários ao correto funcionamento do sistema.


13. Espaços Exteriores 

13.1 Pavimento exterior 

Pavimentos exteriores revestidos com grés porcelânico para exterior da marca Cinca, série 
Imagine Deck na cor castanha, ou equivalente, aplicado sobre betonilha devidamente 
regularizada, incluindo argamassa-cola adequada ao exterior, juntas, remates, peças especiais e 
todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.


13.2 Jardim 

Áreas ajardinadas com modelação final do terreno, fornecimento de terra vegetal e execução de 
relvado natural, incluindo preparação do solo, sementeira ou tapete de relva, fertilização inicial e 
todos os trabalhos necessários à correta instalação dos espaços verdes.


Nota Final 

Os materiais e acabamentos previstos poderão ser substituídos por outros de qualidade e 
características equivalentes, por motivos de disponibilidade de mercado ou otimização 
construtiva, sem prejuízo da qualidade global da obra e da imagem arquitetónica aprovada. 



